FICHE TECHNIQUE
Protection Antichute

KOSTO

BUILT STRONG-BATI SOLIDE

Ligne de vie 20’ auto-rétractable (CDKG20)

No Modeéle Couleur Longueur
CDKG20 Acier galvanisé Argent 6m (20°)

Matériel

e Cable en acier galvanisé de 6m (20’)

e Boitier en aluminium et composants en acier inoxydable

Construction

e Dispositif autorétractable d'une longueur de 20'
e Mousqueton avec connecteur de point d’ancrage pivotant

e Crochet pivotant en acier plaqué en zinc a double verrou
et ouverture de 3/4” (19 mm) résistant a une force
maximale de 1633 kg (3600 Ib)

e Amortisseur incorporé
e Systéme de freinage de vitesse unique

e Capacité: OSHA et CSA : 45kg (100Ib)-140kg (310Ib) et
ANSI: 130-310 Ibs. (59-140 kg)

e Distance d’arrét maximale : 1,2m (47po)

e Force d’arrét moyenne : 4.4 kN (900 Ibs) et Force d’arrét
maximale: 8kN (1800Ib)

e Hauteur de chute minimale: 2.3m (74po)

o Certifié¢ CSA Z2259.2.2-17 Classe SRL et ANSI Z359.14
Classe B

Principales caractéristiques :

) Cable stabilisateur
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Classe SRL

PROTECTION ROBUSTESSE : QUALITE

MAJ: 07-20 spi-s.com




