FICHE TECHNIQUE K u s T u

Protection des mains BUILT STRONG - BATI SOLIDE

Gants de 14" enduits PVC

MGC005 Matériel

Description e Enduit de PVC 2 couches

Ces gants de travail Kosto sont entiérement recouverts d'un revétement » Doublure de jersey
en PVC qui permet une excellent protection ultra-résistante et une bonne

souplesse. lIs offrent une grande résistance a I'huile et a de nombreux

produits chimiques pour protéger vos mains et les garder au sec, quelle

que soit la tache a accomplir. La finition rugueuse permet également une Taille

meilleure préhension, parfaite pour la manipulation d'objets dans des
environnements humides.

Universelle

Certification

EN 388:2016: 3121X
EN ISO 374-5:2016 MICRO-ORGANISMS.
EN ISO 374-1:2016 Type B - JKL

Fait de 2 couches de
PVC

Fini rugueux offrant une
meilleure prise

Doublure de jersey
confortable

m:.;. _

Longueur de 14”

EN ISO 374-1: EN I1SO 374-5: EN 388:
2016/Type B 2016 2
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FICHE TECHNIQUE K u s T u

Protection des mains BUILT STRONG - BATI SOLIDE

Produits associées

Gant PVC 3 couches Gant PVC haute-visibilité Gant PVC 14” 2 couches
MGC240 MKC650 MGCO012
Fini rugueux Avec support en coton Fini lisse

Entretien et instructions de lavage
Une bonne facon de conserver plus longtemps les gants sont de les nettoyer réguliérement

Nettoyer a la main avec un savon doux et/ou naturel

Nettoyer avec un chiffon doux et humide en enlevant les saletés
Sécher a I'air libre seulement

NE pas utiliser de javellisant
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Tableau des tailles
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* Un essayage est toujours
recommandé
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