FICHE TECHNIQUE K u s T u

Protection des mains BUILT STRONG - BATI SOLIDE

Gants de tricot en laine et acrylique

MGJ007 Matériel

Description e 70% Laine

Ces gants en laine et acrylique sont parfaits pour ajouter de la chaleur a e 30% arcylique
vos gants de travail lorsque le temps est plus frais. Parfaits seuls ou a

l'intérieur de mitaines et de gants en cuir, ils sont composés de 70% de

laine et de 30% d'acrylique.

Taille

Universelle

Gant de tricot composé de
70% de laine et 30%
acrylique pour les temps

plus frais.
A

Elastique au poignet

MAJ: 08.22 PROTECTION ROBUSTESSE QUALITE W SPLCOM




FICHE TECHNIQUE K u s T u

Protection des mains BUILT STRONG - BATI SOLIDE

Produits associées

Gants de tricot Gants enduit de latex
MGJ011 MKC098
Polyester et coton Polyester et coton

Entretien et instructions de lavage
Une bonne facon de conserver plus longtemps les gants sont de les nettoyer réguliérement

e Lavage et séchage par culbutage a basse température
e Le gant peut étre lavé plusieurs fois sans perdre ses propriétés
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t cm 11
: Largeur (main)
I po/in 4.3
1

- _ﬂ : cm 26

==7 9 Longueur gant

: po/in 10.2
1
: * Les mesures sont celles du produit
'

* Un essayage est toujours
recommandé




