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Endura® 399GKGL5

Gants de soudage MIG a
manchettes allongées avec
protection contre les
coupures a 360° et
résistance a la chaleur
jusqu'a 200°C / 392°F.

Le cuir de chevre résistant a |'abrasion et les pouces a
ailettes durables optimisent ces gants de soudage MIG
pour le long terme, tandis que les poignets gantelets 6"
offrent une couverture supplémentaire lorsque la chaleur
constitue un danger. Une construction coupée-cousue
donne a ces gants un ajustement serré et dextre, et leur
doublure en aramide mélangé offre une protection contre
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les coupures ANSI niveau A4 a 360° et une résistance
aux perforations ANSI niveau 3. Les tests placent ces
gants au niveau 3 pour la protection contre les arcs
électriques et au niveau 3 pour la protection contre la
chaleur, avec une protection allant jusqu'a 200°C / 392°F.

ABRASION CuTt HEAT
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36 cal/cm?

DETAILS

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

= Protection contre la chaleur jusqu'a 200°C /
392°F

= La doublure en aramide mélangé offre une
protection contre les coupures a 360° de niveau
A4 ANSI.

= Protection contre les perforations de niveau 3
ANSI

= |La peau de chevre a haute résistance a la
traction offre une résistance exceptionnelle a
I'abrasion.

= Construction découpée et cousue pour un
ajustement optimal et confortable.

= Pouce en forme d'aile pour la durabilité et le
confort, et manchettes prolongées pour une
protection accrue.

= Les tests d'éclair d'arc ont placé ces gants au
niveau 3, avec une valeur de performance
thermique de I'arc (ATPV) de 36 cal/cmz2.

= & AVERTISSEMENT : Cancer et troubles de

la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov

APPLICATIONS

CONSTRUCTION, FABRICATION
METALLIQUE, PETROLE ET GAZ, SERVICES
PUBLICS

RECOMMANDE POUR

RAFFINERIE DE PETROLE, SOUDAGE TIG/MIG,
MAINTENANCE DES SERVICES PUBLICS

SPECS
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SPECIFICATIONS

Endura® 399GKGL5 - Gant supérieur

ID DU PRODUIT 399GKGL5
CODE DE Aucun
CERTIFICATION CE
TAILLES S, M, L, XL, 2XL,
3XL
TAILLE FEMME Aucun
STYLE DE MANCHETTE Gantelet
JAUGE Aucun
REVETEMENT DE LA PAUME Aucun
TYPE D'IMMERSION Aucun

MATERIAU

FABRIQUE EN

INSTRUCTIONS

LONGUEUR DE LA
MANCHETTE

Cuir, peau de
chevre

Pakistan

Nettoyage a
sec

6ll

EXPEDITION ET CONDITIONNEMENT

CODE UNSPSC

QUANTITE DE COLIS
EXPEDIES

POIDS (LB)

UNITE DE MESURE

46181504

12

26.25

Paire

PAYS D'ORIGINE
QUANTITE DE SKID

DIMENSIONS DU BOITIER
(POUCES)

Pakistan

24

19.5x14x14

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

ABRASION

FLASH D'ARC

PRODUITS
CHIMIQUES

FROID
IMPACT
VIBRATION

PONCTION (SONDE)

PONCTION (AIGUILLE
HYPODERMIQUE)

ANSI niveau 4

ANSI| CAT 3
36Cal/cm2

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Niveau 3 de
I'ANSI

Aucun

ECRASER

Aucun

COUPEZ Coupe a 360°, ANSI A4

CHALEUR ANSI niveau 3 (200°C ou 392°F)

FLAMME

Flamme
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CARACTERISTIQUES ET TECHNOLOGIE —_

ANTI-MICROBIEN Aucun CONFORME A LA FDA Aucun
BIODEGRADABLE Aucun HAUTE VISIBILITE Aucun
CONFORME A L'ACIA Aucun SANS LATEX Aucun
ADAPTE AUX SALLES Aucun LE SITE EST PEU LARMOYANT. Aucun
BLANCHES

MADE IN AMERICAS Aucun

COUVRE-DOIGTS RESISTANTS A Aucun
L'ECRASEMENT (BOUTS DES FABRIQUE AU CANADA Aucun
DOIGTS SEULEMENT)

NON-MARRING Aucun
JETABLE Aucun
REPULSIF HUILE/EAU Aucun
PAUME DOUBLE Aucun (TRAITEMENT)
ESD/ ANTI-STATIC Aucun ENTREJAMBE RENFORCEE Aucun
POUR LE POUCE
TAILLES ETENDUES Oui
SANS SILICONE Aucun
COMPATIBLE AVEC LES Aucun

ECRANS TACTILES

CERTIFIE UKCA / CE Aucun
PACK VENDEUR Aucun
RESISTANT A L'EAU (MATERIAU) Aucun
IMPERMEABLE A L'EAU Aucun

SOUDAGE Oui

FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrémement important. Un ajustement
inconfortable entraine une fatigue des mains et, en fin de
compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main a partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos
articulations.
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SIZE WIDTH (MM) WIDTH (IN)
® 5/2XS 50 MM 2 1IN
® 6/XS 63 MM 25IN
. 7/8 75 MM 3IN
8/ M 88 MM 3.5IN
e 9/L 101 MM 4 1IN
® 10/ XL 13 MM 4.5 IN
e 11/2XL 126 MM 51N
® 12/ 3XL 140 MM 5.5 IN

Request a Sample of This Product on
SuperiorGlove.com

OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM
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