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Cônes de circulation 

SCK001 

• PVC recyclé orange 

• Caoutchouc noir 

• Bande autocollante en PVC 

Matériel 

• Cônes de circulation orange en PVC 

• Durable et flexible dans toutes les conditions climatiques 

• Empilable 

• Film d'huile à la surface du PVC : 
 Lorsque le temps est froid, l'huile sera révélée. 

 Lorsque le temps est chaud, l'huile sera absorbée. 

• La plage de température du cône peut résister de -20 / 70 degrés. 

Caractéristiques principales 

FICHE TECHNIQUE 
Sécurité routière 

SCK002 

SCK012 

Bande 

réfléchissante 6” 

Base noire en caoutchouc pour permettre une meilleure stabilité 

Bande 

réfléchissante 4” 

Bande 

réfléchissante 4” 

28” 

18” 

SCK001 

SCK002 SCK012 

1.6kg 

3.2kg 
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Produits associés 

Entretien 

Tableau des dimensions 

FICHE TECHNIQUE 
Sécurité routière 

• Délinéateur -  SPK045 

• Base - SBK010 

No Modèle Hauteur Poids Spécification 

SCK001 28” 3,2 kg Avec bandes réfléchissantes 4” et 6” 

SCK002 18” 1,6 kg Sans bandes réfléchissantes 

SCK012 18’’ 1.6 kg Avec bandes réfléchissantes 4”  

• Nettoyer la surface des cônes avec avec de l'eau et du savon doux 

SCHK25 

SCHK10 SCHK11 

SCHK12 


