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Cette cagoule ignifuge est fabriquée en nomex et protège le cou et le 

visage de l'utilisateur. Comprend une large ouverture pour les yeux et le 

nez.  

NomexIIIA® (fibre et fil: 100% Nomex® Type 
462), un tissu 100% ignifuge qui garde ses 
propriétés aux lavages industriels 

Taille  

Matériel 

Universelle 

Description 

Cagoule en Nomex ignifuge 
avec une ouverture 

FICHE TECHNIQUE 
Protection de la tête 

Protègent le cou et la tête 

contre le vent ,les 

températures froides et le 

feu 

Extensible 

Fait de NomexIIIA® (fibre 

et fil: 100% Nomex® 

Tissus ignifuge 

Lavable 
 

TCA026 

1 seul trou 

Long col protecteur 

• Ce vêtement est conforme à la norme NFPA1971 contre le feu 

Certifications 

TCA026Q 

TCA026 

TCA026Q 
Court col protecteur 
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Instructions de lavage et utilisation 

Tableau des tailles 

Instruction de lavage: 
Laver à l’eau tiède, soit 140°F/60°C avec un détergent régulier. Vous pouvez ensuite faire sécher à la machine 
à température faible ou à plat. 
Ne pas javeliser 
Ne pas repasser 
 
Utiliser dans les environnements de travail froids sur ou sous les casques de sécurité.  

Produits associés 

FICHE TECHNIQUE 
Protection de la tête 

Balaclava ignifuge 

THKF20/THKF50 
 contre les arcs électriques 

Cagoule acrylique 

THP002 
Non ignifuge 

 Taille Kosto *  TCA026Q TCA026 

1  Largeur  
cm 21 21 

po / in  8.2 8.2 

2  Longueur  
cm 45 38 

po / in  17.7 15 

1 

2 

Cache cou Ignifuge  

THKF10/THKF40 

Contre les arcs électriques 


