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Modèle: HP141R Rocky    

        

 

    

 

 

 

 

 

 

                  

 

Numéro 
de produit 

Description 
Quantité à 
command

er 

Quantité 
par 

caisse 

Dimensions de la caisse 
Poids de 
la caisse 

 
HP141R 

Suspension a 4-points en nylon, 
ajustement a rochet, CSA & ANSI Type 1, 
Classe E 

8 8 
54 X 47 X 33.5 cm  
21.5” X 18.5” X 14” 

 

3.8 kg.  
8.4 lbs. 

TAILLE N/A PAYS D’ORIGINE Canada 

TYPE  CSA Type 1 & ANSI Type I MATERIELS 
Coquille:  PC/ABS – Boutons: Acétal 
Suspension: HDPE – Courroie : NYLON  

CLASSIFICATION Class E (diélectrique) POIDS HP142R:  440 g 

NORMES CSA Z94.1-15 & ANSI Z89.1-2014 
RESISTANCE 
THERMIQUE 

264°F (129°C) 

CLASSIFICATION 
DE COMPOSANTS 

N/A 
SUSPENSIONS DE 
REMPLACEMENT 

HP141R = HP142RS (CSA & ANSI) 

COULEUR 
Blanc / jaune / orange / vert foncé / bleu 
pâle / gris / noir / rouge 

  

  

Description:   

Le casque de sécurité modèle Rocky (HP141R) a 
un style européen ergonomique avec des courbes. 
Il est un choix idéal pour le travail dans les 
espaces clos et les opérations de sauvetage. Le 
Rocky est muni des fentes sur les côtés pour 
ajouter des accessoires au casque. L’absence de 
la palette frontale offre un champ de vision sans 
obstruction vers le haut. Le Rocky est fabriqué en 
matériel spécial de PC/ABS qui est plus léger. Le 
casque est muni d’une suspension de 4-points 
avec ajustement a rochet. Le Rocky est idéal pour 
des applications ou un impact vertical sur la tête 
est un risque très probable. 
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