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La mentonnière permet de maintenir le casque de sécurité en place lors 

des activités où le travailleur n’est pas en position vertical et où il existe 

un risque de chute . Il est d’ailleurs recommandé de porter une 

mentonnière pour tout travailleur portant un harnais antichute dans le 

cadre de ses fonctions quotidiennes. 

 

Avec les boucles ajustables et la fixation à 2 point, le TMK050 est très 

facile à installer. 

• Élastique avec mentonnière pour un 
ajustement confortable 

Taille  

Matériel 

Universelle 

Description 

Mentonnière pour casque de sécurité 

FICHE TECHNIQUE 
Protection de la tête 

Conception avec 

boucles rapides pour 

une installation facile 

Boucle réglable des deux 

côtés pour faciliter le 

réglage de la longueur 

TMK050 

Mentonnières 

ventilés 

 
Utiliser avec casque de 

sécurité Kosto 
TCK101 / TCK102 /TCK103 / 
TCK104 / TCK105 / TCK106 

 

Se fixe facilement sur 
l’attache de côté du casque 
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Instructions de lavage et utilisation 

Tableau des tailles 

Instruction de lavage: 
Il est recommandé dans la norme CSA Z94.1-15 de vérifier et de nettoyer ses équipements de protection de la 
tête quotidiennement. Il est recommandé de nettoyer la mentonnière avec de l’eau tiède et un savon doux 
(savon vaisselle).  
 
Précaution: 
Selon le centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, il ne faut pas relever la mentonnière sur le rebord 
ou la visière d’un casque. Vous ne devriez donc jamais détacher votre mentonnière pour la rattacher au-dessus 
de la palette de votre casque. Il en va de même avec l’étirement de la mentonnière ; vous ne devriez jamais 
étirer la mentonnière de façon à ce qu’elle passe par-dessus la palette de votre casque.  
 

Produits associés 

FICHE TECHNIQUE 
Protection de la tête 

Casque de sécurité Quickfit 

TCK101/TCK102/
TCK103/TCK104/
TCK105/TCK106 

Suspension de remplacement 

TSK100 
pour casque de sécurité 

 Taille Kosto *  Elastique Mentonnière 

1  Largeur  
cm 4.5 4 

po / in  1.8 1.6 

2  
Longueur 
élastique( 

cm 33 8 

po / in  13 3.15 

Bandeau anti-transpiration 
TBK015 

Pour casque de sécurité 


