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PROTECTION   ٠   ROBUSTESSE   ٠   QUALITÉ 

FICHE TECHNIQUE 

Vêtements de protection 

Chemise de travail en polyester et coton Ripstop avec  
bandes réfléchissantes 4” perforées (VHK060) 

No Modèle Couleur Fermeture Manches Taille 

VHK060 Orange Boutons-pression Longues TP à 4TG 

Tissu 

 Ripstop 65% polyester et 35% coton (170 gms) 

 Maille 100% polyester  

 Bandes réfléchissantes perforées 4”  

Construction 

 Léger et coupe confortable, ideal pour l’été 

 Insertion en maille sur les côtés, au dos et sous 

les aisselles pour une meilleure aération 

 Bouton au haut de la manche permettant de la 

rouler 

 Sèche rapidement 

 Deux poches à l’avant 

 Fils de haute résistance 

 Points de stress renforcés 

 Rencontre les normes CSA Z96-15 Classe 2, 

Niveau 2 
Principales caractéristiques : 

Rencontre les normes CSA 
Z96-15 Classe 2, Niveau 2 

 
Rencontre les normes CSA 
Z96-15 Classe 3, niveau 2 

si porté avec pantalon 
VPK861/863 

Insertion en maille au dos, 
sur le côté et sous les 

aisselles pour une 
meilleure aération 

 
 

 
Le ripstop permet au 
tissu de résister aux 

accrocs et aux 
déchirures afin d’éviter 

l’usure rapide des 
vêtements 

 
Conforme au test  

AATCC195 Grade 3-4  
pour la gestion de 

l'humidité liquide de 
tissus textiles 

 

Entretien: 
Lavage à la machine à l’eau max 60 C / 140 F 
Séchage à la machine à basse température 
Repasser à basse température 110 C / 230 F 
Ne pas javeliser 


