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PROTECTION   ٠   ROBUSTESSE   ٠   QUALITÉ 

FICHE TECHNIQUE 

Vêtements de protection 

Manteau d’hiver ignifuge et contre les arcs électriques avec 
bandes réfléchissantes 4” (VMKF70) 

Matériel 

 Fait de canvas 99% coton ignifuge - 280g/m² et 1% 

antistatique laminé d’une membrane imperméable et 

respirante (5000mm/3000mvp) 

 Doublure 100% coton ignifuge 170g/m² avec isolation 85% 

modacrylique et 15% polyester 200g/m²  

 Bandes réfléchissantes de 4” ignifuge “FR K-Brite” 

Construction 

 Fermeture à glissière avec rabat et une intérieure pour 

broderie 

 Poche pour détecteur de gaz 

 Capuchon détachable avec bande réfléchissante 

 Coutures thermoscellées imperméables de haute 

résistance 

 NFPA 70E / ASTM F1506 (ASTM F1959) / Protection 

contre les arcs électrique (Cat. 4) ATPV 40 cal/cm2 

 CAN/CGSB 155 20-2017 protection pour le flash 

instantané - et passe ASTM F1930 test du mannequin 

No Modèle Couleur Taille 

VMKF70 Orange TP à 5TG 

Principales caractéristiques : 

Certification 
CSAZ96-15 Classe 2 

niveau FR 
 

Devient Classe 3 
lorsque porté avec le 

pantalon VPKF70 

Capuchon 
détachable 

 

Certifié pour pour les 
vêtements résistants aux arcs 

électriques et aux flammes 
NFPA 70E / ASTM F1506 

(ASTM F1959) 

Certifié pour les vêtements de 
travail de protection contre les 

feux à inflammation instantanée 
causés par des hydrocarbures  

CAN/CGSB-155.20-2017 

Pantalon VPKF70 
disponible 

4 

ATPV 40 


