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PROTECTION   ٠   ROBUSTESSE   ٠   QUALITÉ 

FICHE TECHNIQUE 

Vêtements de protection 

Pantalons de travail en polyester et coton Ripstop avec  
bandes réfléchissantes 4” perforées (VPK861 / VPK863) 

No Modèle Couleur Longueur Taille 

VPK861 Orange 31” 28 à 46 

VPK863 Orange 33” 28 à 46 

Tissu 

 Ripstop 65% polyester et 35% coton (170 gms) 

 Maille 100% polyester  

 Bandes réfléchissantes perforées 4”  

Construction 

 Léger et coupe confortable, ideal pour l’été 

 Taille élastique à la ceinture qui peut s’étirer jusqu’à 

2 pouces pour un meilleur confort 

 Insertion en maille à l’arrière de la jambe pour une 

meilleure aération 

 Sèche rapidement 

 Multiples poches utilitaires et à outils 

 Fil de haute résistance 

 Points de stress renforcés 

 Rencontre les normes CSA Z96-15 Classe 2, 

Niveau 2 Principales caractéristiques : 

 
Rencontre les 

normes CSA Z96-15 
Classe 3, niveau 2 si 
porté avec chemise 

VHK060 

Insertion en maille à 
l’arrière pour une 
meilleure aération 

 
 

 
Le ripstop permet au 
tissu de résister aux 

accrocs et aux 
déchirures afin d’éviter 

l’usure rapide des 
vêtements 

 
Conforme au test  

AATCC195 Grade 3-4  
pour la gestion de 

l'humidité liquide de 
tissus textiles 

 


