FICHE TECHNIQUE K u s T u

Protection des yeux BUILT STRONG-BATI SOLIDE

Station de lavage
pour lunettes

YNKO001

Description Matériel

Cette station de nettoyage pour lunettes est congue pour les usines, les e 2 boites de 300 lingettes

ateliers, les cliniques, les écoles, les laboratoires et tous les endroits ou les e Bouteille 80z d’aérosol de nettoyage
travailleurs portent des lunettes de protection. avec formule antibuée et antistatique

Elle permet de nettoyer rapidement les lunettes de protection sans rayer les
lentilles ni endommager les revétements antibuée, antireflet ou anti-égratignure.
La station comprend I'ouverture pour les 2 boites de lingettes nettoyantes et
une ouverture pour la bouteilles de solution nettoyante de 8oz.

Certification

e Voir fiche MSDS pour plus
d’information sur le
contenu de la solution de
nettoyage

Solution de
nettoyage sans
silicone
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Produits associés

YNKO002
Lingettes
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LINGETTES POUR
NETTOYERLES LUNETTES

TOALLITAS LIMPIADORAS
PARA LENTILLAS

Entretien

Conditions d’entreposage et manipulation pour lingettes et bouteille 80z d’aérosol de nettoyage :

e Conserver les récipients hermétiquement fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
e Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiéne et de sécurité industrielles. Eviter tout contact avec la peau
et les yeux. Tenir hors de portée des enfants.

Entretien quotidien des lunettesde sécurité Kosto avec les produits YNK:

o Utiliser les produits nettoyants de Kosto , YNK001 et YNK002

e Ou nettoyer les lunettes a I'eau courante et au savon doux sans cire ni graisse (qui pourraient interférer avec les
propriétés antibuée) et rincez les lunettes a I'eau claire, secouez I'exces d'eau et laissez sécher a l'air.

e Manipuler avec soin afin de ne pas rayer les lentilles pour ne pas nuire a la vision et affaiblir les lentilles.

e Les ranger dans un endroit propre et sec ou elles ne peuvent ni tomber, ni étre écrasées.

Dimensions

Dimension Kosto * YNKO001

cm 12.7
po/in 5

cm 19
po/in 7.5

cm 20.3
po/in 8

YNKO001

Largeur

2 Longueur

o
anneSTH
;[I"S oIS
PURLLETES
cSTONOELP
SipALEATULA

273

3 Hauteur

AT PROTECTION *+ ROBUSTESSE * QUALITE v p——



